
„FEWASTA“

Regelung

Klemmkasten

Primärseite

Technische Daten

 Temperaturen                    	    / 	 °C

Medium                  	  

Weitere Angaben	
bei Wasser als Medium	
		

Nenndruck max.			   bar

Betriebsdruck	 		  bar

Volumenstrom	 		  l/min

Leistung
 			 

kW

Trinkwassererwärmung

Bei Fragen rufen Sie an: Sie erreichen unsere Berater von Mo-Fr von 7 bis 17 Uhr unter Telefon 07391-5002-0 oder senden Sie eine E-Mail an: info@sailergmbh.de

Objekt / Bauvorhaben:	 Abgabetermin:	

Firma

Bearbeiter

Straße

Anfrage Systemtrennungen

PLZ/Ort

Telefon

Telefax E-Mail

Fax an 07391-5002-29
verkauf@sailergmbh.de

 

Datum:                                  Unterschrift:                             

Stempel:	

Gesamthärte

Leitfähigkeit

pH-Wert

°dH

µS/cm

Sekundärseite

 Temperaturen                    	    / 	 °C

Medium                  	  

Weitere Angaben	
bei Wasser als Medium	
		

Nenndruck max.			   bar

Betriebsdruck	 		  bar

Volumenstrom	 		  l/min

Leistung
 			 

kW

Gesamthärte

Leitfähigkeit

pH-Wert

°dH

µS/cm

Anwendung

Art der Wärmeerzeugung Holz-/Pelletskessel

Öl-/Gaskessel

Wärmepumpe

Solarthermie

Anderer Wärmeerzeuger:

Zubehör

Regelgerät Wärmetauscher

SekundärseitePrimärseite

Pumpe

TacoSetter

Durchflusssensor

Sicherheitsgruppe

Befüll- und Spüleinrichtungen

Kugelhahn Absperrung

Vorlauftemperaturbegrenzung

Mischventil Vorlauf

Pumpe

TacoSetter

Durchflusssensor

Sicherheitsgruppe

Befüll- und Spüleinrichtungen

Kugelhahn Absperrung

Vorlauftemperaturbegrenzung

Mischventil Vorlauf
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KOPIEREN


