
Friwasta-Plus 50-100
Frischwassertechnik für große Volumenströme – präzise und leistungsstark.

In Kupfer oder Volledelstahl

Plattenwärmetauscher

Manager

Regelgerät

Integriert

Absperreinrichtungen

Optional
Zirkulation

Wärmegedämmt

Gehäuse

Die Frischwasserstation „FRIWASTA-Plus 
50–100“ ist die leistungsstarke Lösung für 
die Warmwasserbereitung im Durchfluss-
prinzip – ideal für Mehrfamilienhäuser mit 
hohen Anforderungen an Komfort und Wirt-
schaftlichkeit.

Mit einer Zapfleistung von bis zu 100 l/min 
und einem groß dimensionierten Wärmetau-
scher bietet sie hohe Leistungsfähigkeit bei 

gleichzeitig effizienter Wärmeübertragung. 
Damit eignet sie sich auch optimal für den 
Einsatz mit Wärmepumpensystemen.

Je nach Ausführung kommt ein kupfergelöte-
ter oder Edelstahl-Wärmetauscher zum Ein-
satz – langlebig, hygienisch und wartungs-
arm.
Zur Ausstattung gehören Absperreinrichtun-
gen für eine einfache Integration und hohe 

Betriebssicherheit. Ein wärmegedämmtes 
Gehäuse reduziert Wärmeverluste und unter-
stützt einen effizienten Anlagenbetrieb.

Die Frischwasserstation FRIWASTA-Plus 
50–100 steht für hohe Leistung, kom-
pakte Bauweise und ein überzeugendes 
Preis- /Leistungsverhältnis.

Befestigungsmöglichkeiten:
Die Vielseitigkeit der „FRIWASTA-Plus 50-100“ zeigt sich in ihrer 
flexiblen Montagemöglichkeit. Sie kann entweder platzsparend an 
der Wand installiert oder nahtlos an einen entsprechend vorbereite-
ten Sailer-Speicher mit Trägerset angebracht werden. Diese Anpas-
sungsfähigkeit ermöglicht eine maßgeschneiderte Integration in
unterschiedliche Umgebungen. Speicher bis 1500 Liter werden inkl. 
einer Grundplatte zur Befestigung des Trägersets geliefert.

Weitere Vorteile der FRIWASTA-Plus 50-100
■ Komponenten in bewährter Sailer-Qualität 
■ Präzise elektronische Regelung
■ Warmwasserbereitung und Zirkulation
■ Plattenwärmetauscher wahlweise kupfergelö-

tet oder Edelstahl geschweißt für kritische
Wasserqualitäten

■ Datenlogging via SD-Karte
■ Upgrade auf Regelgerät Master möglich als 

zentraler Systemregler

Produktbezeichnung Artikel-Nr.

FRIWASTA-Plus 50, kupfergelötet 110.0050.06

FRIWASTA-Plus 50, Edelstahl geschweißt 110.0050.06-E

FRIWASTA-Plus 60, kupfergelötet 110.0060.07

FRIWASTA-Plus 60, Edelstahl geschweißt 110.0060.07-E

FRIWASTA-Plus 80, kupfergelötet 110.0080.08

FRIWASTA-Plus 80, Edelstahl geschweißt 110.0080.08-E

FRIWASTA-Plus 100, kupfergelötet 110.0100.09

FRIWASTA-Plus 100, Edelstahl geschweißt 110.0100.09-E

Zapfleistung: 50-100 Liter/min (primär 60 °C/25 °C sek. 10 °C/45 °C), Empfohlenes Puffervolumen 550-1050 Liter
Abmessungen: H x B x T 891 x 530 x 362 mm



Sailer GmbH | Zementwerkstraße 17 | D-89584 Ehingen | Telefon: +49 7391 5002-0 | Telefax: +49 7391 5002-29

E-Mail: info@sailergmbh.de | Internet: www.sailergmbh.de SA
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Friwasta-Plus 50-100 Kaskade
Für den Dauerbetrieb gemacht: redundant, wartungsfähig, stabil.

Zubehör für Friwasta-Plus 50-100 und Friwasta-Plus 50-100 Kaskade Artikel-Nr.

Zirkulationseinheit Z-60 110.9100.00

Zirkulationseinheit Z-60, 120-400 (Kaskade) 110.9110.02

Vorlauftemperaturbegrenzung VTB 50-80 110.9002.00

Vorlauftemperaturbegrenzung VTB-TD 50-100, motorbetriebenes Mischerventil 110.9003.50

Vorlauftemperaturbegrenzung VTB-TD 120-400, motorbetriebenes Mischerventil 110.9004.00

Kaskadenset Plus 50-100 110.5010.04

Sicherheitsgruppe Plus 50-100 110.5010.03

Probeentnahmeventilset 50-100 110.9003.62

Probeentnahmeventilset 50-100 Kaskade 110.9003.66

Trägerset Plus 50-100: Montageset zur Befestigung der FRIWASTA an einem Speicher 110.9900.04

Anschlussset Standard 50-100: Für die Heizungsseitige Verbindung mit Speichern der Serie WPS 
oder SPS 110.9900.32

Die Frischwasserstation „FRIWASTA-Plus 
50-100 Kaskade“ ist die leistungsstarke Lö-
sung für erhöhten Warmwasserbedarf. Durch 
die Kaskadierung von zwei Stationen wird 
eine Zapfleistung von bis zu 200 l/min er-
reicht – ideal für Mehrfamilienhäuser und 
den Einsatz mit Wärmepumpensystemen.

Ein groß dimensionierter Wärmetauscher ge-
währleistet eine effiziente und zuverlässige 

Wärmeübertragung auch bei hohen Leis-
tungsanforderungen. Die Kaskadenfunktion 
sorgt zudem für eine erhöhte Ausfallsicher-
heit und einen stabilen Betrieb.

Die Kaskade ist serienmäßig mit Sicherheits-
ventil, Absperreinrichtungen und Motorven-
tilen ausgestattet und ermöglicht dadurch 
eine einfache Integration sowie eine hohe 
Betriebssicherheit. 

Ein wärmegedämmtes Gehäuse reduziert 
Wärmeverluste und unterstützt einen effizi-
enten Anlagenbetrieb.

Die FRIWASTA-Plus 50-100 Kaskade steht 
für skalierbare Leistung, hohe Betriebs-
sicherheit und eine durchdachte System-
lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

Fertig vorkonfektioniertes Set
inkl. Verrohrung und Motorventilen

Kaskadenset

Integriert

Sicherheitsventil

Manager (Master/ Slave)

RegelgerätOptional

Zirkulation

Vorteile der FRIWASTA-Plus 50-100 Kaskade
■ Maximale Ausfallsicherheit durch Redundanz
■ Verbessertes Teillast-/Volllast-Verhalten
■ Wartung im laufenden Betrieb
■ Gleichmäßige Auslastung durch Kaskadenrotation


