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Bezeichnung VTB P40 
110.9001.25 
 
 
 

Lieferumfang ➢ Dreiwege-Mischventil 
➢ Rohrsatz Direktmontage 
➢ Klemmringverschraubung 

 
 
 
 

Anwendung ➢ Die VTB P40 wird an der Frischwasserstation FRIWASTA P40 im Primärkreis 
verbaut. 

➢ Die VTB begrenzt die Zulauftemperatur zur FRIWASTA. Die VTB fungiert 
daher als vorgeschalteter Verkalkungsschutz und es wird die Kalkausfällung 
im Wärmetauscher verringert. Starke Kalkausfällung beginnt bei ca. 75 °C. 

➢ Der Regelbereich liegt zwischen 50-75 °C. 
➢ Die eingestellte Temperatur kann mittels des Regelgeräts der FRIWASTA 

erfasst werden. 
➢ Die eingestellte Mix-Temperatur muss ca. 10 K höher eingestellt werden als 

die gewünschte Frischwasser-Solltemperatur der FRIWASTA. 
 

  



Die beiliegenden Herstellerangaben sind zu beachten. 
Technische Änderungen, Irrtum und Farbabweichungen vorbehalten! 

  

Montage und Anwendung 

 

Gefahren bei Montage / Inbetriebnahme! 

• Installation nur durch Fachpersonal und gemäß geltenden Vorschriften 
durchführen lassen! 

• Vorschriften zur Unfallverhütung beachten! 

 

 

  

Beachten Sie bei der Montage folgende Punkte: 
 
1. Bringen Sie die Baugruppe Mischventil (A) mit einer Dichtung (D) am Heizungsvorlauf der 

FRIWASTA P40 nach Abb.1 an. Dabei die Überwurfmutter nur anlegen, um eine spätere 
Ausrichtung der Baugruppe zu ermöglichen. 
 

2. Bringen Sie die Klemmringverschraubung (B) mit einer Dichtung (D) am Heizungsrücklauf 
nach Abb.1 an und ziehen die Überwurfmutter zur Friwasta P40 hin fest. 

 
3. Das mitgelieferte T-Rohrstück (C) ist zum Toleranzausgleich etwas länger als benötigt. Dieses 

muss daher bei der Montage auf die korrekte Länge zugeschnitten werden.  
Dazu stecken Sie das T-Rohrstück (C) bis zum Anschlag in die Klemmringverschraubung (B) 
und messen den Längenunterschied zwischen Mitte Anschluss Rohrstück und Mitte 
Anschluss Mischventil. 

 
4. Das T-Rohrstück (C) ist wie in Abb.2 um die gemessene Längendifferenz auf die korrekte 

Länge zu kürzen. Danach ist das Rohr sorgfältig zu entgraten. 
 
5. Stecken Sie nun das T-Rohrstück (C) wieder bis Anschlag in die Klemmringverschraubung 

(B). Die Anschlüsse von T-Rohrstück (C) und Baugruppe Mischventil (A) müssen nun in einer 
Höhe, wie in Abb.3 dargestellt liegen. Nun kann die Überwurfmutter zwischen Baugruppe 
Mischventil (A) und T-Rohrstück (C) mit eingelegter Dichtung (D) angelegt werden.  

 
6. Ziehen Sie die Klemmringverschraubung (B) mit dem eingesteckten T-Rohrstück (C) nach 

Abb.3 fest.  
Dabei wie folgt vorgehen: 

• Überwurfmutter handfest anziehen und an Rohr und ÜWM eine Markierung anbringen. 

• Ab dieser Markierung muss die Überwurfmutter eine  

¾ Umdrehung angezogen werden. 

 

7. Ziehen Sie die Überwurfmutter zwischen Heizungsvorlauf Friwasta P40 und Baugruppe 
Mischventil (A) fest. Dabei ist unbedingt das Distanzteil wie in Abb.3 dargestellt 
gegenzuhalten, um ein Verdrehen des Distanzteils und mögliche daraus resultierende 
Undichtigkeiten zu verhindern. 
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8. Ziehen Sie die Überwurfmutter zwischen T-Rohrstück (C) und Baugruppe Mischventil (A) fest. 

9. Bringen Sie die Kugelhähne (E), welche der Friwasta P40 beigelegt sind, mit entsprechenden 
Dichtungen (D) an den entsprechenden Überwurfmuttern der VTB an und ziehen diese fest. 

 
 

 
 
Bei Inbetriebnahme auf Dichtheit prüfen, gegebenenfalls Verschraubungen 
nachziehen. 
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Die beiliegenden Herstellerangaben sind zu beachten. 
Technische Änderungen, Irrtum und Farbabweichungen vorbehalten! 

 

 
 
 
➢ Die gewünschte Wassertemperatur ist über das am Ventil angebrachte Drehrad 

einzuregulieren. 
➢ Die Temperatur sollte jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Ventil richtig 

eingestellt ist. 
 

 
 

Technische Daten 
 

 VTB P40 Einheit 

Anschlussgewinde 
Stationsseitig 

G 1“ AG Zoll 

Anschlussgewinde Bauseits G 1“ ÜWM Zoll 

   

Zulässige 
Betriebstemperatur 

95 °C 

Material Messing (DZR); Edelstahl  

Regelbereich 50-75 °C 

kVS-Wert 3,4  

Druckverlust bei 40 l/min 480 mbar 

 
 


