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Urheberrecht 
Alle in dieser technischen Dokumentation enthaltenen Informationen, Zeich-
nungen und technischen Beschreibungen sind Eigentum der Sailer GmbH und 
dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Erlaubnis vervielfältigt werden. 
 
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Zu dieser Anleitung 

1.1 Funktion dieser Anleitung 

Die Anleitung informiert Sie über die Produkte Trägerset BASIC, Trägerset 
PLUS 30-40 und Trägerset PLUS 50-100. 
Sie finden unter anderem Informationen zu: 

• Sicherheit 
• Funktionsweise 
• Bedienung 
• Technische Daten 

 

1.2 Zielgruppe der Anleitung 

Die Anleitung richtet sich an den Betreiber und den Installateur der Anlage. 
 

1.3 Gültigkeit der Anleitung 

Diese Anleitung ist gültig für folgende Artikel: 

Bezeichnung Artikelnummer 

Trägerset BASIC Art.-Nr. 110.9900.02 

Trägerset PLUS 30-40 Art.-Nr. 110.9900.03 

Trägerset PLUS 50-100 Art.-Nr. 110.9900.04 
 

1.4 Aufbewahrung der Dokumente 

Dieses Dokument ist Teil des Produkts. 
Wichtig: Vor der Montage die Hinweise in der Montageanleitung durchlesen 
und beachten! Dieses Dokument ist sichtbar an der Anlage auszuhängen, oder 
in die Anlagendokumentation einzufügen und bei Übergabe der Anlage dem 
Betreiber auszuhändigen!  
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1.5 Verwendete Symbole 

Folgende Symbole werden im nachfolgenden Dokument verwendet. 
Bitte beachten Sie die Gebots- und Warnzeichen. 
 

 

Allgemeines Gebotszeichen 

 

Gebrauchsanweisung beachten 

 

Handschutz benutzen 

 

Augenschutz benutzen 

 

Allgemeines Warnzeichen 

 

Warnung vor elektrischer Spannung 

 

Warnung vor heißer Oberfläche 

 

Warnung vor ätzenden Stoffen 
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2 Zu Ihrer Sicherheit 

2.1 Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen 

Die Montage, Installation, Instandhaltung und Wartung des Produktes darf nur 
von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. 

 

 
Stromschlag 
Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. 
 

 

 
Schäden am Produkt und daraus resultierende Gefähr-
dung 
Nehmen Sie unter keinen Umständen Veränderungen an Tei-
len oder Einrichtungen der Anlage vor, wenn diese Verände-
rungen die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnten. 
 

 

 
Das Produkt sicher betreiben 
Verwenden Sie das Produkt nur in einem technisch einwand-
freien Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefah-
renbewusst unter Beachtung der Montage- und Bedienungsan-
leitung. Achten Sie auf sichtbare Schäden und verständigen 
Sie ggf. den Fachbetrieb oder Hersteller. 

• Entfernen oder verdecken Sie niemals die Aufkleber mit 
den Sicherheitshinweisen am Produkt. 

• Die Aufkleber müssen während der gesamten Lebens-
dauer des Produktes lesbar sein. 

• Ersetzen Sie die Aufkleber mit den Sicherheitshinweisen 
sofort, falls sie beschädigt oder unlesbar sind. 

• Dieses Gerät soll von Kindern oder von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fä-
higkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nicht be-
nutzt oder gewartet werden. 
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2.2 Warnhinweise 

Die Warnhinweise in diesem Dokument sind mit Piktogrammen und mit Sig-
nalwörtern hervorgehoben. 
Das Piktogramm und das Signalwort geben Ihnen einen Hinweis auf die Art, 
die Quelle und die Folgen einer bestimmten Handlung. 
Es werden die notwendigen Maßnahmen bzw. Handlungsaufforderungen an-
gegeben. 
Diese Warnhinweise beziehen sich auf die Fehlanwendungen der Anlage zu 
denen es erfahrungsgemäß kommen könnte. 
Es werden auch Restrisiken angegeben. Die Restrisiken verbleiben: 

• trotz der Maßnahmen zur Integration der Sicherheit bei der Konstruktion, 
• trotz der Sicherheitsvorkehrungen, 
• trotz der ergänzenden Schutzmaßnahmen. 

Zu bestimmten Punkten werden auch Empfehlungen und Anleitungen zur Ver-
wendung von Schutzmaßnahmen einschließlich der persönlichen Schutzaus-
rüstung gegeben. 
 

2.3 Vorschriften 

Normen und Richtlinien 
Die Einhaltung dieser Vorschriften ist Voraussetzung zur Wahrung des Garan-
tieanspruchs.  
Für die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu 
beachten: 

• DVGW Arbeitsblatt: 
o DVGW W 551: Technische Maßnahmen zur Verminderung des 

Legionellenwachstums 
o DVGW W 553: Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen 

Trinkwassererwärmungsanlagen 
o VDI/DVGW 6023: Hygiene in Trinkwasser-Installationen 

• DIN Normen: 
o DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen 
o EN 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warm-

wasser-Heizungsanlagen 
o DIN EN 1717: Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in 

Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Si-
cherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreini-
gungen durch Rückfließen 

o VDI 2035: Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungs-
anlagen 
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o DIN 4708: Zentrale Wassererwärmungsanlagen 
o DIN 4753: Trinkwassererwärmer, Trinkwassererwärmungsanla-

gen und Speicher-Trinkwassererwärmer 
o DIN 18380: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-

gen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) - Heizanlagen und zentrale Wassererwär-
mungsanlagen 

o DIN EN 12977: Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
o VDI 2050: Anforderungen an Technikzentralen 
o DIN VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen 
o VDE 0105: Betrieb von Starkstromanlagen 

 
Für die Installation in Österreich gilt ferner: 

o ÖVE - Vorschriften 
o Bestimmungen des ÖVGW sowie die entsprechenden Ö-Normen 
o Bestimmungen und Vorschriften der örtlichen Energieversor-

gungsunternehmen 
o Bestimmungen der regionalen Bauordnung 
o Mindestanforderungen an das Heizungswasser gemäß ÖNORM 

H 5195-1 sind einzuhalten. 
 
Für die Installation in der Schweiz gelten: 

o SVGW - Vorschriften 
o SIA 385/1 & 385/2: Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden 
o VKF - Vorschriften 
o BAFU und örtliche Vorschriften sind zu beachten. 

 

2.4 Modifikation des Produkts 

Um den sicheren Gebrauch weiterhin zu gewährleisten, ist eine Modifikation 
oder etwaige Änderung am Produkt nicht erlaubt.  
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3 Haftungsausschluss 

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Metho-
den bei Installation, Betrieb, Verwendung und Instandhaltung der Station, kön-
nen vom Hersteller nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung 
der Installation kann zu Sachschäden führen und in Folge Personen gefähr-
den. Daher übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung und Haftung für 
Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, fehlerhaf-
ter Ausführung der Installationsarbeit, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher 
Verwendung und Instandhaltung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zu-
sammenhängen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mit-
teilung Änderungen bezüglich des Produkts, der technischen Daten oder der 
Montage- und Bedienungsanleitung vorzunehmen. 
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4 Produktbeschreibung 

4.1 Lieferumfang 

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten: 
 
Trägerset BASIC 

• 2 x Kasette 50mm 
• 2 x Kasette 60mm 
• 8 x Schrauben M8 
• 4 x Schrauben M8 Senkkopf 
• 3 x Unterlegscheiben M8 
• 3 x Mutter M8 
• Aufnahmeblech rechteckig FRIWASTA BASIC 

  
Abbildung 1 Trägerset BASIC 
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Trägerset PLUS 30-40 
• 2 x Kasette 50mm 
• 2 x Kasette 60mm 
• 16 x Schrauben M8 
• 4 x Unterlegscheibe M8 
• Aufnahmekreuz FRIWASTA-PLUS 30-40 

  

Abbildung 2 Trägerset PLUS 30-40 
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Trägerset PLUS 50-100 
• 2 x Kasette 50mm 
• 2 x Kasette 60mm 
• 16 x Schrauben M8 
• 4 x Unterlegscheibe M8 
• Aufnahmekreuz FRIWASTA-PLUS 50-100 

  

Abbildung 3 Trägerset PLUS 50-100 
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4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Trägerset ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicher-
heitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch können bei unsachgemäßer oder 
nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Be-
nutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sach-
werte entstehen. Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass 
eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifischen und zugelas-
senen Komponenten vorgenommen wurde.  
Jede darüberhinausgehende und/oder anderweitige Verwendung des Gerätes 
ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art ge-
gen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen. Für 
alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haften allein der 
Betreiber und/oder der Eigentümer. 
 

4.3 Funktionsbeschreibung 

Das Trägerset dient der Befestigung einer FRIWASTA an einem Sailer-Spei-
cher. Bei KDO-Speichern wird hierfür an den Speicher eine Grundplatte an die 
vom Kunden gewünschte Position geschweißt, bei Serienspeichern ist die Po-
sition bereits vorgegeben. 
Die Grundplatte ist bei Auslieferung bereits mit dem Behälter verschweißt. 
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4.4 Kompatibilität 

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht darüber, mit welchen Zubehörteilen die 
jeweiligen Trägersets kompatibel sind: 
 

Bezeichnung Trägerset BASIC Trägerset PLUS 30-
40 

Trägerset PLUS 50-
100 

Artikel-Nr. Art.-Nr. 110.9900.02 Art.-Nr. 110.9900.03 Art.-Nr. 110.9900.04 

Kompatible            
Frischwas-
serstationen 

FRIWASTA Basic 
 

FRIWASTA-Plus 30  
bis 
FRIWASTA-Plus 40 

FRIWASTA-Plus 50  
bis 
FRIWASTA-Plus 100 

K
om

pa
tib

le
s 

Zu
be

hö
r 

Se
rie

ns
pe

ic
he

r Anschlussset BASIC 

Erweiterung thermi-
sche VTB BASIC 

Anschlussset PLUS 
30-40 

Erweiterung thermi-
sche VTB PLUS 30-
40 

Anschlussset PLUS 
50-100 

Erweiterung thermi-
sche VTB PLUS 50-
100 

KD
O

-S
pe

ic
he

r 

 

 

Erweiterung thermi-
sche VTB BASIC 

 

 

Erweiterung thermi-
sche VTB PLUS 30-
40 

 

 

Erweiterung thermi-
sche VTB PLUS 50-
100 
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5 Montage und Anwendung 

 

Gefahren bei Montage / Inbetriebnahme! 
• Installation nur durch Fachpersonal und gemäß gel-

tenden Vorschriften durchführen lassen 
• Vorschriften zur Unfallverhütung beachten! 

5.1 Gesamtansicht 

 
FRIWASTA BASIC mit VTB (KDO-Version) 
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FRIWASTA-PLUS 30-40 mit VTB (KDO-Version) 
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FRIWASTA-PLUS 50-100 mit VTB (KDO Version) 
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FRIWASTA BASIC (Serien-Version) 
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FRIWASTA PLUS 30-40 (Serien-Version) 
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5.2 Montage 

 
1. Platzierung des Speichers 
Der Speicher ist an dem gewünschten Aufstellort zu platzieren, beachten Sie 
hierzu bitte die Montageanleitung des Sailer Schichtenspeichers. Der Speicher 
muss in die geeignete Position gedreht werden, die Frischwasserstation sollte 
sich auf der Vorderseite befinden bzw. muss zugänglich sein. 

 
Das Maß „x“ gibt hierbei die Stärke der Wärmedämmung an. 
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2. Anbringen der Wärmedämmung 
Befestigen Sie nun die Wärmedämmung am Speicher. 
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3. Befestigung der Kassettenpaare 
Montieren Sie die Kassetten an der Haltekonstruktion. Je nach Dämmstärke 
und gewünschter Ausladung kann ein weiterer Kassettensatz montiert werden. 
Die Montage erfolgt gemäß Abbildung. 

 
 
Achtung: Es handelt sich um je zwei Kassettenpaare. Beide Paare haben un-
terschiedliche Abmessungen. Kassette oben und unten müssen dieselben Ab-
messungen haben. 
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4. Montage Aufnahme Frischwasserstation 
Anschließend wird die Aufnahme der Frischwasserstation verschraubt. Die 
Aufnahme der Frischwasserstation ist bei allen drei Typen (BASIC, Plus 30-
40, Plus 50-100) verschieden. 
 

 
Die Montage der anderen Aufnahmen erfolgt analog hierzu. 
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5. Befestigung Frischwasserstation 
Schrauben Sie die Frischwasserstation an den vorgesehenen Stellen an die 
Aufnahme 
Achtung: Prüfen Sie vor Montage der Frischwasserstation den Speicher auf 
Kippgefahr!  
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6. Montage Rohrsatz (KDO-Version) 
 

Montage des Rohrsatzes MIT thermischer VTB: 
 
Montieren Sie die bauseitigen Absperrarmaturen am Speicher. Nach der Ab-
sperrarmatur kann das Verbindungsset montiert werden. Hierzu sind Über-
gänge von konisch auf flachdichtend im Lieferumfang enthalten. Ggf. kann mit 
Langnippeln verlängert werden. 
 

 
Die VTB selbst ist nicht im Lieferumfang enthalten!  
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Montage des Rohrsatzes OHNE thermischer VTB: 
 
Die Montage der Variante ohne VTB gestaltet sich analog. Der Rohrsatz VTB 
wird nicht benötigt, anstatt VTB wird hier ein Rohrstück gesetzt. 
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7. Montage Rohrsatz (Serien-Version) 
 
Der Lieferumfang des Anschlussset`s Standard besteht aus den folgenden 
Bauteilen. 
 

• 4 x Klemmwinkel 22 
• 2 x Doppelnippel 1“ Flachdichtend 
• 2 x Reduzierstück 5/4“ x ¾“ 
• 2 x Langnippel ¾“ 100mm 
• 2 x Kugelhahn ¾“ 
• 2 x Bogen I/A ¾“ 
• 2 x Übergangsnippel ¾“ x 1“ Flachdichtend 
• 2 x Rohr S-Bogen 
• 1 x Rohr Doppelbogen 
• 1 x Rohr Gerade mit ÜWM 
• 2 x Rohr Gerade 
• 6 x Flachdichtungen 
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Rohr Gerade mit ÜWM Rohr Gerade 

Rohr S-Bogen Rohr Doppelbogen 
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Die folgenden Arbeiten müssen nach Montage der Frischwasserstation am 
Speicher erfolgen! 
 
Montieren Sie zuerst Reduziernippel, Langnippel, Bogen, Kugelhahn und den 
Übergangsnippel an Vor- und Rücklauf des Speichers. Achten Sie hierbei 
unbedingt auf die richtige Zuordnung von Vor- und Rücklauf an Ihrem 
jeweiligen Speicher. Beachten Sie die Speicherzeichnung! 
 
Anschließend werden die Messingrohrteile montiert. Beachten Sie hierbei die 
Gesamtansicht auf Seite 18-19. 
Abhängig von Speicherdurchmesser und Dämmstärke müssen die Rohrteile 
entsprechend abgelängt werden. Verwenden Sie dazu einen Rohrabschnei-
der oder eine Säge. 
Verwenden Sie hierzu keinen Winkelschleifer! 
Die Rohrteile verfügen bereits über entsprechende Markierungen.  
Diese können als Orientierung verwendet werden. 
Stecken Sie nun alle Rohrteile zusammen und prüfen Sie nochmal Länge und 
Ausrichtung. Ist alles in Ordnung können Überwurfmuttern und Klemmring-
verbindungen fest angezogen werden. Anschließend Dichtigkeitsprobe durch-
führen. 
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5.3 Inbetriebnahme 

 

Zur Inbetriebnahme beachten Sie bitte die separate Bedie-
nungsanleitung von FRIWASTA und Speicher 

 

VORSICHT!  
Das Gerät darf nur durch eine Elektrofachkraft ange-
schlossen werden! 

 

5.4 Wartung 

5.4.1 Sicherheitshinweise 

 

WARNUNG! 
Eine unsachgemäße Störungsbeseitigung kann zu schweren 
Personen- und/oder Sachschäden führen. Störungen dürfen 
deshalb nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachperso-
nal durchgeführt werden! 

 

5.4.2 Verhalten bei Störungen 

Grundsätzlich gilt: 
• Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen, Sachwerte 

und/oder die Betriebssicherheit darstellen, Anlage sofort außer Betrieb 
nehmen. 

• Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren. 
• Von autorisiertem Fachpersonal Art und Umfang der Störung feststellen, 

Ursache ermitteln und Störung beseitigen lassen. 
 

5.5 Außerbetriebnahme 

5.5.1 Demontage 

 
 

WARNUNG! Verletzungsgefahr! 
Gespeicherte Restenergien, kantige Bauteile, Spitzen und 
Ecken am und im Gerät oder an den benötigten Werkzeugen 
können Verletzungen verursachen. Sämtliche Arbeiten bei der 
Demontage des Gerätes dürfen deshalb nur von Fachpersonal 
vorgenommen werden. 
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Vor Beginn der Demontage: 
• Angeschlossene Geräte ausschalten und gegen Wiedereinschalten si-

chern. 
• Gesamte Energieversorgung vom Gerät physisch trennen, gespeicherte 

Restenergien vorschriftsgemäß entladen. 
• Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien um-

weltgerecht entfernen. 
 

5.5.2 Entsorgung 

Bauteile und Materialien müssen entsprechend den aktuellen Vorschriften ent-
sorgt werden. 
Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, 
zerlegte Bestandteile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung 
zuführen: 

• Metallische Materialreste verschrotten. 
• Plastikelemente zum Kunststoffrecycling geben. 
• Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen. 
• Restmedien fachgerecht entsorgen. Bei der Einleitung von Zusatzstoffen 

(z. B. Solarflüssigkeit u. ä.) sind die geltenden Rechtsvorschriften zu be-
achten. 

 

 
 

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere 
Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen 
nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden! 
 

 
Betriebsstoffe wie Fette, Öle, Konservierungs- und Reinigungsmittel aus dem 
Gerät sortenrein und umweltgerecht entfernen. Dabei geeignete und für die 
betreffenden Betriebsstoffe zugelassene Auffang- und Aufbewahrungsbehälter 
verwenden. Behälter mit Angaben über Inhalt, Füllstand und Datum eindeutig 
kennzeichnen und bis zur endgültigen Entsorgung so lagern, dass eine miss-
bräuchliche Verwendung ausgeschlossen ist. 
 



 
Technische Daten 

32 von 36  
 

6 Technische Daten 

6.1 Abmessungen 

 
KDO-Version 
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Station D (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm) A (mm) B (mm) 

BASIC 133-193 D+230 75 390   

P30-40 133-193 D+340 310 648   

P50-100 133-193 D+392 445 750   
 

Speicher Durchmesser (mm) Winkel (Maß R) in Grad 

650 45° 

790 40° 

900 37° 

1000 34° 

1200 30° 

1300 28° 

1400 27° 
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7 Zubehör 

Artikelbild Bezeichnung Artikel Nr. 

 Anschlussset BASIC 110.9900.07 

 Anschlussset PLUS 
30-40 110.9900.09 

 Anschlussset PLUS 
50-100 110.9900.05 

   

   

 
Erweiterung thermi-
sche VTB BASIC 110.9900.08 

 

Erweiterung thermi-
sche VTB PLUS 30-40 110.9900.10 

 

Erweiterung thermi-
sche VTB PLUS 50-
100 

110.9900.06 
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Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sailer GmbH 
Zementwerkstraße 17 

DE-89584 Ehingen 
 

Tel.:  07391 5002 0 
Fax.: 07391 5002 29 

Mail.: Technik@SailerGmbH.de 
Web.: www.SailerGmbH.de 

mailto:Technik@SailerGmbH.de
http://www.sailergmbh.de/
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